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[Nyni se nachazite metodické Casti Osoby s télesnym postizenim]

4. Technické a materialni podminky

4.1 Opatreni pro samostatny pohyb

(4.1) Knihovna vytvari vhodné fyzické a technické podminky a opatrfeni umoznujici
samostatny pobyt a pohyb osob se specifickymi potfebami. Zajistuje pravidelné kontroly
funkénosti specialnich opatreni a vybaveni.

Odstranéni a architektonickych bariér

Je nutné dodrzeni vyhlasek pro bezbariérovost (viz vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb).

Pristup do budovy

e Pokud pro osoby na invalidnim voziku neni pfistupny hlavni vchod, musi byt umoznén nahradni
vstup. Cesta k nému musi byt zfetelné oznacena a upravena.

 VSechny verejné asti knihovny musi byt pro osoby na invalidnim voziku prfistupné (zadouci je
bezbariérovost celé knihovny). V prostoru knihovny musi byt umistény informace nezbytné pro
orientaci osoby s télesnym postizenim (vytah, ploSina, bezbariérové WC, pfistup k PC aj.).

e Bezbariérové rampy musi byt protiskluzové a nepfilis strmé (s maximalnim sklonem 1:8),
opatrené z obou stran zabradlim madlem a zabranou proti sjeti voziku do strany, pfechod mezi
bezbariérovou rampou a navazujici komunikaci musi byt bez vyskovych rozdild, pred i za
rampou musi byt dostate¢ny manipulacni prostor pro otoceni voziku, zvonek pro pfivolani
obsluhy a eventualné zafizeni pro komunikaci s personalem u vchodovych dvefi musi byt
v takové vysce, aby ho ¢lovék na voziku (pfipadné i s poruchou motoriky) mohl pohodiné
obsluhovat.

Dverni prostory

Dverni prostory musi byt dostate¢né Siroké, aby jimi bez problémd projel uZivatel na voziku nebo
prosel ¢lovék s choditkem.

Dvere

Dverni kfidla musi byt opatrfena (ze strany opacné, nez jsou panty dverniho kridla) vodorovnymi
madly. Vyjimkou jsou automaticky ovladané dvere. Zasklené mohou byt od vysky 400 mm, nebo musi
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byt, do této vysky, chranény proti mechanickému poskozeni vozikem.

Vytahy

Vytah musi byt dostatecné prostorny pro osoby na voziku, tlacitka musi byt v takové vysce, aby na né
tyto osoby lehce dosahly. Neni-li vytah vybaven automatickymi dvermi, musi byt vzdy k dispozici
proskoleny personal, ktery osobam s télesnym postizenim pomdize.

Neni-li prostor vytahu dostatecné velky, je nutné proti vstupu doplnit zrcadlo, které napomaha osobé
na voziku mit lepsi prehled o tom, co se déje za jejimi zady.

Schodiste

* S ohledem na osoby na voziku je nutné, aby méla knihovna vytah. V pripadé, ze to neni mozné,
je nutné schodisté opatfit zvedaci plosinou, nejlépe pro pfimy prevoz osoby na voziku, nejen pro
prevoz osoby.

¢ S ohledem na osoby s berlemi ¢i jen Spatnou stabilitou, je nutné, aby schodisté bylo doplnéno
madly po obou stranach, kterd budou presahovat hranu prvniho a posledniho schodistového
stupné alespon o 15 cm.

Usporadani interiéru

0 Knihovni pulty - vySka musi umoznovat optimalni komunikaci mezi knihovnikem a Ctenarem /
sedicim uzivatelem knihovny. U pultu musi byt vhodné misto k sezeni (neméla by to byt koleCkova
Zidle, kterd miize byt nebezpecna, nebo hluboké kreslo apod.).

* Prostory mezi vybavenim knihovny (zejména ulicky mezi regaly) musi byt dopinény o obCasné
manipulacni plochy dostatecné velké pro otoceni voziku.

Nabytek

Knihovna musi mit podjezdny nabytek. Nabytek, se kterym pfimo manipuluji ¢tenafi, by mél byt
snadno premistitelny (opatreny kolecky, kluzaky). Podjezdny musi byt i vypUjcni pult. V pfipadé, Ze to
neni mozné, musi byt spinény podminky pro vhodnou komunikaci s osobou s télesnym postizenim.

Bezbariérové toalety

» Toalety musi mit dostatecné Siroké dvere, otevirané smérem ven.

¢ Prostor musi umoznit osobé na voziku, aby se mohla pohodIiné otocit a dostat se co nejblize
k toaleté. Prostor vedle toalety musi byt volny pro odlozeni voziku pfi presednuti na misu.

 Splachovadlo, madla, specialni umyvadlo a zrcadlo, pfipadné dalsi vybaveni musi byt umisténo
v odpovidajici vySce pro osobu na voziku. VeSkeré technické parametry bezbariérovych toalet
oSetruje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.
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Pocitacové a specialni vybaveni

Knihovna m{ze pro osoby s télesnym postizenim poridit uzplsobené klavesnice, polohovaci zarizeni
(velky track ball, mys doplnénd externimi spinaci, mousepad).

4.2 Orientacni systém

(4.2) V prostorach knihovny je nazorny a srozumitelny orientacni systém ve formé vhodné
pro osoby se specifickymi potfebami.

4.3 Odpocinkovy prostor

(4.3) V prostorach knihovny je dobre dostupné klidné misto pro osoby se specifickymi
potrebami, které je vybavené tak, aby si zde mohly odpocinout.

4.4 Informacni bod

(4.4) V prostorach knihovny je informacni bod pro osoby se specifickymi potfebami,
vybaveny misty k sezeni a specialni technikou; pripadné je zde k dispozici asistencni
sluzba.

/ Pri planovani technickych opatreni a vybaveni nezapomeiite také na pozadavky
&) Univerzaini metodiky.

From:
https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/ - Metodické prirucky pro knihovny

Permanent link:

Last update: 2020/10/02 00:35

Metodické prirucky pro knihovny - https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/


https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/hf/univerzalni/technicke_podminky
https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/hf/univerzalni/technicke_podminky
https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/
https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/hf/telesne/technicke_podminky

	4. Technické a materiální podmínky
	4.1 Opatření pro samostatný pohyb
	Odstranění a architektonických bariér
	Přístup do budovy
	Dveřní prostory
	Dveře
	Výtahy
	Schodiště
	Uspořádání interiéru
	Nábytek
	Bezbariérové toalety

	Počítačové a speciální vybavení

	4.2 Orientační systém
	4.3 Odpočinkový prostor
	4.4 Informační bod


